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@ ENVIROGRAF

OM ENVIROGRAF

Hvem er vi?

Hos Envirograf er kvalitet og funktionalitet i hgjsaede,
derfor er vores produktion 1ISO9001 certificeret.
Envirograf har produceret passiv brandbeskyttelse
siden 1980 og har mere end 2.500 produkter til passiv
brandsikring, som alle er testet efter gaeldende regler
og normer i Europa og Danmark.

Vi har mere end 200 ansatte i produktionen, som
producerer, udvikler og kvalitetssikrer vores produkter.
Derudover har vi 6 brand-ingenigrer, som udvikler nye
bedre produkter og servicerer vores lokale
konsulenter.

| vores danske afdeling sidder vi et team af dedikerede
brandngrder, som keemper for at hgjne vidensniveauet
inden for brandsikring og samtidig forsyne dansk
byggeri med nogle af markedets mest gennemtestede
og innovative produkter.

Envirograf instruerer alle vores kunder i brugen af vores produkter, sd alle udfgrende og radgivende kunder er klaedt
pa til brugen af vores passive brandsikringsprodukter i deres dagligdag eller til specifikke projekter.
Vi gennemgadr altid regler, lovkrav og produktudvalget, sa alle opgaverne Igses optimalt.

Sadan arbejder vi

Hos Envirograf Europe prioriterer vi altid sikkerhed og
kvalitet. Vi er stolte af at tilbyde vores kunder en
omfattende og gennemsigtig dokumentation af vores
produkters egenskaber. Vi tror pa at levere ikke kun
kvalitetsprodukter, men ogsa den ngdvendige
information, der hjaelper vores kunder med at treeffe
informerede beslutninger.

Vores tilgang til produktudvikling og test er omhyggelig
og grundig, og vi fglger altid ngje de standarder og
normer, der er beskrevet i BR18 (Bygningsreglementet
2018) for at sikre, at vores produkter opfylder de
ngdvendige krav til en lovlig og effektiv passiv
brandsikring.

Vi har egne testfaciliteter sa vi Igbende kan tilpasse
vores produkter markedets udvikling, samtidig med at
vi Ipbende videreudvikler vores standartprodukter sa
de har den bredest mulige anvendelse og stgrst mulig
brugervenlighed.

Pa vores hjemmeside har vi gjort det let for vores kunder at finde al relevant dokumentation, herunder
klassifikationsrapporter, installationsvejledninger og tekniske specifikationer. Uanset om det drejer sig om
brandmaling, gennemfgringer eller totallgsninger, straeber vi efter at give klare og praecise oplysninger, sa vores
kunder kan vaere sikre pa, at vores produkter opfylder deres behov.

www.envirograf.dk
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GENERELLE KRAV TIL GENNEMF@RINGER

Alle gennemfgringer af ethvert rgr i brandklassificerede veegge/daek skal udfgres sa de lever op til de padgeeldende
funktionskrav givet i de prae-accepterede Igsninger i BR18 Bilag 1 — 16.

Som dokumentation for det benyttede brandlukningsprodukt skal der, i henhold til Bygningsreglementets
bestemmelser, anvendes prgvningsrapport og/eller klassifikationsrapport efter det Europaeiske Klassifikationssystem,
eks. DS/EN1366-3 (prgvningsrapport) og/eller DS/EN 13501-2 (klassifikationsrapport) som dokumentation for de
enkelte gennemfgringer. Det skal sikres at de valgte brandlukningsprodukter er relevante for byggevarens eller
bygningsdelens anvendelse og montering i det faktiske byggeri, altsa at det kun anvendes og installeres som det er
testet. Dokumentationen forefindes pa www.envirograf.dk eller kan rekvireres ved forespgrgsel.

Baeringer Antallet er baeringer og afstanden til veeg/daek, skal altid installeres som testet.
For Envirograf’s produkter geelder altid fglgende:

Vaeg: min. 1 baering pa en side, max. 400 mm fra vaeg

Daek: min. 1 baering pa overside, max. 400 mm fra daekket.

Afstande Afstandskravene indbyrdes mellem brandlukningerne og til andre gennemfgringer fremgar af
praévningsrapport og/eller klassifikationsrapport. Dette varierer fra Omm — 100mm afhaengig af rgrtype.

Reglukning Der skal rgglukkes omkring alle installationer med Envirograf AM Brandmastik.

Kondenssikring: Rgrgennemfgringer og aflgbsinstallationer skal projekteres og udfgres sa:
e Placeringen og fastggrelsen ikke medfgrer generende rystelser eller skader pd bygningsdele eller
installationer.
e De har en holdbarhed i forhold til deres placering og muligheden for udskiftning.
o Der ved rgrgennemfgringer ikke spredes generende stgj, fugt og lugt
e Der ved rgrgennemfgringer og aflgbsinstallation er sikret mod kondens i vaegge og etagedaek.

Vadrum: Vadrum, herunder baderum samt bryggers og WC-rum med gulvaflgb, skal opfylde fglgende krav:
e Gulve og gulvbelaegninger, herunder samlinger, tilslutninger, rgrgennemfgringer og lignende, skal vaere
vandtaette.
e Idenvandbelastede del af vidrummet ma der ikke udfgres rergennemfgringer i gulvet.
e | denvandbelastede del af rummet skal veegge og vaegbekladninger, herunder samlinger, tilslutninger,
rgrgennemfgringer og lignende, vaere vandtaette.

Eksisterende bygninger: BR18: "Vejledning om installationer i eksisterende bygninger" har veeret gaeldende siden
oktober 2018, her beskrives, hvornar der skal indhentes byggetilladelse, samt hvornar man er omfattet af BR18. Dette
er geldende for eksisterende tidligere godkendte bygninger. Ifglge vejledningen er EL- og VVS-gennemfgringer i
eksisterende bygninger omfattet af kravene til nye installationer i BR18 i fglgende tilfeelde:

e Ny installation

e Udskiftning af en eksisterende installation

e  Flytning af en eksisterende installation

e Fjernelse af en installation

e Reparation og mindre @&ndringer af en installation
e Vedligeholdelse af installationer

Kvalitetssikring: Alle brandlukninger skal veere unikt identificerbare. Dette kan f.eks. ggres med diverse
kvalitetssikringssystemer eller ved at opsaette en etiket, hvorpa fglgende fremgar:

e  Firmanavn pa udfgrende

e  Produktnavn / system (Eks. XXXX Brandmastik)

e Brandklassifikation (Eks. EI60)

e  Brandteetningsnummer (For henvisning til plantegning og lukningsliste)

e Initialer pa udfgrende entreprengr/installatgr

e Dato pa brandlukning

Etiketter kan rekvireres hos naermeste grossist.

www.envirograf.dk
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GENNERELLE KRAV TIL UDF@RSEL

VVS

Brandlukninger af alle VVS-installationer udfgres efter det nugeeldende bygningsreglement, dennes vejledninger og
funktionskrav givet i de prae-accepterede Igsninger i. BR18 bilag 1 - 16.

Overfladekrav: Rgrinstallationer er omfattet af kravene i BR18 §§108 og 109, vedrgrende overfladekrav. Dette geelder
for bade isolerede og uisolerede ror.

| BR18 stilles der krav til at rgr (inklusive eventuelle isoleringsmaterialer og afdaekning m.v.) skal have en overflade,
klassificeret som mindst klasse E-d2 (iht. DS/EN 13501-1).

Hvis et eller flere rgr i et rum, har en indvendig diameter, der er stgrre end 106 mm eller det samlede overfladeareal
(inklusive isoleringssystem) for alle rgr udggr mere end 5 % af arealet af rummets vaeg- og loftoverflader (jf.
beregningen i BR18 Tabel 4.2.9), skal rgr udfgres med en overflade af et materiale klassificeret mindst som klasse D-
d2 (iht. DS/EN 13501-1).

EL-KABLER & EL-INSTALLATIONER

Brandlukninger af alle EL-installationer udfgres efter det nugaeldende bygningsreglement, dennes vejledninger og
funktionskrav givet i de prae-accepterede Igsninger. Bemaerk, at der kan veere andre regler for EL i den geeldende EL-
lovgivning, men at der skal tages hensyn til kravene i BR18, som omfatter personsikkerhed, fgr andre love, normer og
anvisninger.

Overfladekrav: Kabelinstallationer er ogsa omfattet af kravene i BR18 §§108 og 109, vedrgrende overfladekrav.
El-kabler samt signalkabler skal udfgres som mindst klasse D, iht. DS/EN 13501-6. Hvis kablerne har et samlet
overfladeareal pa mindre end 5 % af arealet af rummets vaeg- og loftoverflader, jf. beregningen i Tabel 4.2.9, kan de
udfgres som mindst klasse Ec, iht. DS/EN 13501-6. Beregningen af den samlede overflade er undtaget for kabler i
teknikrum og installationsskakte.

PLADEBEKLADTE BYGNINGSDELE

Der skal udfgres udsparinger, samt brandtatning, der er beregnet til dette, sa brand ikke kan sprede sig ud under
pladebeklzedningen. Derefter skal der etableres en gennemfgring svarende til gennembrydning af massive bygnings
dele.

HULLER FRA NEDTAGNE INSTALLATIONER

Alle u-anvendte installationer, skal nedtages og bortskaffes behgrigt.
Eksisterende vaegge og daek retableres i iht. eksisterende forhold, sa der genskabes den samme brandmodstandsevne.

MIDLERTIDIGE BRANDLUKNINGER

Under hele udfgrelsesperioden, skal alle bygningselementer der er forringet brandmaessigt, midlertidigt taetnes med
brandpuder, brandplader eller et andet egent produkt. Disse skal kunne opretholde den oprindelige brandsikring Jf.
BR18 6.1.4.2:

"Hvor der arbejdes med nyinstallation eller aendring, skal abninger i brandmaessige adskillelser lukkes forsvarligt senest
samme dag til fyraften. Hvis arbejdet skal fortsaette naeste dag, kan der anvendes en egnet midlertidig taetning”.

www.envirograf.dk
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AM BRANDMASTIK

Envirograf AM Brandmastik er en halon fri,
akustisk deempende, vandbaseret
akrylfugemasse (rate 1:5). Den anvendes til

REF. 58 (AM) __ SIZE: 3100/

INTUMESCENT ACRYLIC MASTIC

fugning ved installationsgennemfgringer i =

. ) FEATURES ‘ ’ APPLICATION
vaegge og etageadskillelser, til montage og l e o i \ PRt e
rggtaetning af Envirograf produkter, samt til — 4 ’ s | ‘ e el

|/
linezer fugning. ;

AM Brandmastik er anvendelig til fugning i forbindelse med brandlukninger og linezer fugning fra 1 mm til 60 mm (ved
stgrre spalter anvendes ogsa Bagstop).

Fugen ekspanderer i en brandsituation og lukker og forsegler.

AM Brandmastik beholder sin elasticitet efter tgrring og kan let overmales.

NB: Pa bestilling leveres Envirograf AM Brandmastik i 5 forskellige standard farver og pa bestilling ogsa i RAL farver.
Derudover fas Envirograf intumescerende Akryl Brandmastik i fluorescerende udgave der lyser grgnt, til anvendelse
omkring branddgre, vinduer og andre ngdudgange.

FORDELE

Fordele Brandmodstandsevne

v Hgjelastisk akryl fuge v EI240

v Akustisk deempende Konstruktioner

Vv Demper 62db v Massive dek/vaegge

v Perfekt til rggsikring v Gipsvaegge

v Testet til EI240 Test & klassifikationer

V' Er testet med alle Envirograf produkter v Testet iht. EN1366-3 og EN1366-4
v Klassificeret iht. EN13501-2

BRUG

Anvendes til fugning og r@gteetning af rgr og kabler der gennembryder brandklassificerede deek og vaegge. Sikrer
opretholdelse af integriteten i brandceller/sektioner i hele brandforlgbet. Anvendes til lukninger bade med og uden
bagstop omkring brandlukninger. Installationen af produktet fremgar af brandlukningsprodukternes
installationsvejledninger.

TEKNISKE DETALJER

Indhold Akryl Brandmastik klar til brug

Farve Hvid

Overflade tgrt 15 minutter

lkke kleebende 60 minutter

Haerdet 2-5 dage afhaengig af fugedybde/bredde og temperatur
Maling Kan slibes og overmales efter behov

Opbevaring Opbevares frostfrit og uden direkte sollys

Holdbarhed 6 — 9 maneder

Fleksibilitet 15-20%

Kompatibilitet Kan bruges pa de fleste materialer og overflader efter renggring.
Pafgrselstemperatur +50til + 30° C

TEST DETALIJER

Testet iht. EN1366-3 og EN1366-4. Klassificeret efter EN 13501-2 til El 240.
Klassifikationsrapporter fremsendes efter henvendelse til Envirograf Europe.

www.envirograf.dk
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INSTALLATION

Se¢rg for at abningen er tgr og fri for snavs For eller efter montering af brandlukningsprodukt, Afslutningsvis glattes fugen.
rgg- og lydtaettes med AM Brandmastik som forskrevet i Kan overmales nar fugen er overfladetgr.
brandlukninsproduktets installationsvejledning

GENNEMF@RINGER
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Dakgennemfgringer uden isolering

Ophang

400 mm

AM brandmastik /

e
—
Firoblok/
Firoblok Thermal
| /)
N Braendbart ror/
Ubrzaendbart ror
=N
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Dakgennemfgringer med isolering

Ophang
Isoleringsmateriale
400 mm
Firoblok Thermal
AM brandmastik /
Ubraendbart ror
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LINEARE FUGER

D=k og veegelement

=

Envirograf bagstop

2. AM Brandmastik

Dakelementer

=

Envirograf bagstop

2. AM Brandmastik

Veegelementer

=

Envirograf bagstop

2. AM Brandmastik
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Dette produkt er ufarligt, men alt indtagelse er steerkt fraradet, da det kan skabe forstoppelse.

Ved brug anbefales generel renlighed. Beskyttelsesbriller og beskyttelsestgj kan med fordel anvendes.
Produktet ma ikke komme i aflgb og vandigb.

Veerktgj benyttet til pafgring af AM Brandmasik renggres med varmt vand efter brug.

Laes neermere om sikkerhed i produktets sikkerhedsdatablad.

STORRELSE
Reference nummer Storrelse VVS nr.
AM Brandmastik 320 ml 499050000

www.envirograf.dk
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DKV — DRIFT, KONTROL & VEDLIGEHOLD

Det fremgar af BR18, §137, at drift, kontrol og vedligehold af brandsikkerheden i og ved bygninger skal ske, sa det
sikres, at sikkerheden, i tilfeelde af brand, er opretholdt i hele bygningens levetid, jf. § 82.

VEDLIGEHOLDSE AF PASSIV BRANDSIKRING

Generelt

Kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af passive brandsikringstiltag kan primaert udfgres som beskrevet i vejledningens
detailbeskrivelser. Disse vil imidlertid ikke pa alle omrader vaere udtemmende, og derfor er det vigtigt, at det samtidig
sikres, at de passive brandsikringstiltags overordnede funktion er funktionsduelig.

Bygningens passive brandsikring skal mindst en gang arligt efterses, hvor fglgende synlige og tilgaengelige forhold
efterses, og eventuelle skader udbedres:

*  Brandsektions- og brandceller adskillelser, herunder at alle adskillende konstruktioner, installationer og
brandtaetninger er intakte.

e Overflader pa gulv, veeg og loft.

e Brandmaessig klassificerede vinduespartier.

*  Brandisolering og brandtaetninger af kanal og r@rfgringer.

*  Tagdakning og tagisolering.

*  Branddgre, brandporte og flugtvejsdgre. Dgrene og portenes hangsler, ophangningssystem og lasefunktion
renggres og smgres. Branddgre og brandportes selviukkemekanisme kontrolleres og eventuelt justeres.
Kontrollen udfgres ved, at dgren fra henholdsvis fuld aben stilling og en 30 cm aben stilling slippes og af sig
selv lukker helt i, sa ldseanordning gar i indgreb og fastholder dgren/porten.

*  Redningsberedskabets brandveje og adgangsveje efterses, herunder at beplantning ikke reducerer brugen af
brandvejene og adgangsvejene.

Installationsgennemfgringer

Gennemfgringer i brandmaessige adskillelser af f.eks. kabler, rgr og ventilationskanaler skal udfgres, sa adskillelsernes
brandmaessige egenskaber ikke forringes.

Hvor, der er sket nyinstallation eller zendring, skal abninger i brandmaessige adskillelser lukkes forsvarligt senest
samme dag til fyraften. Hvis arbejdet skal fortsaette naeste dag, skal der anvendes en egnet midlertidig teetning.

Fejl eller mangler pa passive brandsikringstiltag

Konstanternes der fejl eller mangel pa byggeriets passive brandsikringstiltag, skal dette retableres hurtigst muligt, og
for passive brandsikringstiltag, der har indflydelse pa personsikkerhed, skal der ivaerkszaettes kompenserende tiltag,
indtil fejlen er udbedret, alternativt ma lokalerne ikke benyttes.

Dokumentation af vedligeholdelsen

Den foretaget kontrol, eftersyn, vedligeholdelse funktionsafprgvninger og systemintegrationstest af brandtekniske
installationer og bygningens passive brandsikringstiltag, skal kunne dokumenteres. Dette ggres ved, at der skal fgres
log i form af logskemaer, logbgger eller digital logning over disse eftersyn og tests samt gvrige haendelser med de
enkelte anlaeg og bygningsdele. Loggen skal opbevares og kunne fgres mindst 5 ar tilbage og pa forlangende fremvises
for kommunalbestyrelsen eller ved eftersyn, f.eks. af beredskabsmyndigheden eller et akkrediteret inspektionsorgan.
En gang om aret gennemgas logskemaer og driftsjournaler for at efterse, hvorvidt der er taget action pa alle
udestdender, f.eks. i forbindelse med et brandsyn for byggeri, der er omfattet af dette.
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