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BRUG OG VALG AF STØRRELSE 

Envirograf Brandpude er en glasvævsforstærket pude med ekspanderende materiale. Ved brand udvider det 

ekspanderende materiale sig 3 gange sin egen størrelse og lukker hullet for brand- og røgspredning. Brandpudens 

forstærkede overflade gør den ideel til midlertidige lukninger, da den kan monteres og afmonteres gentagne gange 

uden at tage skade. Envirograf Brandpuden er ideel til midlertidige eller permanente lukninger af kabelbakker, rør- og 

El-gennemføringer og efter hultagning i dæk eller væg. 

 

Vælg en pude/puder som passer i åbningen som ønskes lukket for brand- og røgspredning.  Puden kan komprimeres 

50% og skal sidde i spænd når den er installeret.  

STØRRELSER OG TYPER 

Reference nummer Størrelse Tykkelse VVS nr.  

P1 150 x 150 40 499030001 

P2 225 x 225 40 499030002 

P3 300 x 300 40 499030003 

P4 250 x 127 40 499030004 

P5 250 x 127 80 499030005 

P6 300 x 300 80 499030006 

P7 225 x 225 80 499030007 

P8 150 x 100 100 499030008 

P9 200 x 100 100 499030009 

P10 250 x 100 100 499030010 

P11 350 x 100 100 499030011 

P12 500 x 100 100 499030012 

P13 300 x 200 100 499030013 

P14 500 x 200 100 499030014 

P15 330 x 50 20 499030015 

P16 330 x 200 25 499030016 

P2000 135 x 135 30 499030020 

P2001 200 x 130 30 499030021 

P2002 230 x 130 30 499030022 

P2003 300 x100 40 499030023 

P2004 300 x 200 40 499030024 

P2005 300 x 150 200 499030025 

Alle str. er angivet i mm. 

Reference nummer Størrelse Længde  VVS nr.  

TP21 50 x 16 100 - 

TP22 50 x 35 100 - 

TP31 75 x 16 100 - 

TP32 75 x 35 100 - 

TP33 75 x 50 100 - 

TP41 100 x 16 100 - 

TP42 100 x 35 100 - 

TP43 100 x 50 100 - 

TP44 100 x 70 100 - 

TP62 150 x 35 100 - 

TP63 150 x 50 100 - 

TP64 150 x 70 100 - 

TP66 150 x 110 100 - 

TP84 200 x 70 100 - 

TP93 225 x 50 100 - 

TP99 225 x 170 100 - 

TP126 300 x 110 100 - 

Alle str. er angivet i mm. Kontakt Info@envirograf.dk for køb af disse størrelser.  

mailto:Info@envirograf.dk
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Brandpuder til kabelbakker (kan også benyttes til midlertidige lukninger hvis dette ønskes)  

Reference nummer Størrelse Længde VVS nr. 

TE2 50 x 50 100 499035002 

TE3 75 x 50 100 499035003 

TE4 100 x 50 100 499035004 

TE5 127 x 50 100 499035005 

TE6 150 x 50 100 499035006 

TE8 200 x 50 100 499035008 

TE9 225 x 50 100 499035009 

TE12 300 x 50 100 499035012 

Alle str. er angivet i mm. 

 

Få hjælp til at finde den rigtige brandpudepude til lukning af kabelbakke 

Kabelbakke str.  Firoblok type  Brandpude type  

50x54 mm  CBC060  TE2  

75x54 mm  CBC095  TE3  

100x54 mm  CBC120  TE4  

150x54 mm  CBC170  TE6  

200x54 mm  CBC222  TE8  

300x54 mm  CBC324  TE12  

400x54 mm  CBC428  TE8+TE8  

500x54 mm  CBC578  TE8+TE12  

Alle str. er angivet i mm. 

 

 

 


