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Valg af størrelse 

Firoblok skal monteres så den passer til den nærmeste rørstørrelse, se skemaet nedenfor. 

Størrelser og borehuller 

 

Ref. Nr. 

Rørdim

ension 

maks. 

Pakning 

udvendig 

Min. 

borehul 

Maks. 

borehul

* 

VVS nr. / 

100 mm 

VVS nr. / 

150 mm 

VVS nr. / 

200 mm 

VVS nr. / 

300 mm 

VVS nr. / 

500 mm 

IWS 18 18 22 25 32 499050018 499050518 499052018 499053018 499055018 

IWS 20 20 24 27 34 - - - - - 

IWS 22 22 26 29 36 - - - - - 

IWS 25 25 29 32 39 499050025 499050525 499052025 499053025 499055025 

IWS 27 27 31 34 41 - - - - - 

IWS 28 28 32 35 42 - - - - - 

IWS 32 32 38 41 48 - - - - - 

IWS 33 33 39 42 49 499050033 499050533 499052033 499053033 499055033 

IWS 34,5 34,5 40,5 43,5 50,5 - - - - - 

IWS 35 35 41 44 51 - - - - - 

IWS 40 40 46 49 56 499050040 499050540 499052040 499053040 499055040 

IWS 42,5 42,5 48,5 51,5 58,5 - - - - - 

IWS 45 45 51 54 61 - - - - - 

IWS 48 48 56 59 66 - - - - - 

IWS 48,8 48,5 56,5 59,5 66,5 - - - - - 

IWS 50 50 58 61 68 499050050 499050550 499052050 499053050 499055050 

IWS 54 54 62 65 72 - - - - - 

IWS 55 55 63 66 73 499050055 499050555 499052055 499053055 499055055 

IWS 60 60 68 71 78 499050060 499050560 499052060 499053060 499055060 

IWS 60,8 60,8 68,8 71,8 78,8 - - - - - 

IWS 65 65 73 76 83 - - - - - 

IWS 70 70 78 81 88 - - - - - 

IWS 83 83 93 96 103 499050083 499050583 499052083 499053083 499055083 

IWS 90 90 102 105 112 499050090 499050590 499052090 499053090 499055090 

IWS 100 100 112 115 122 499050100 499050600 499052100 499053100 499055100 

IWS 115 115 131 134 141 499050115 499050615 499052115 499053115 499055115 

IWS 127 127 147 150 157 499050127 499050627 499052127 499053127 499055127 

IWS 150 150 170 173 180 499050150 499050650 499052150 499053150 499055150 

IWS 165 165 185 188 195 499050165 499050665 499052165 499053165 499055165 

IWS 215 215 253 256 263 499050215 499050715 499052215 499053215 499055215 

*Max borehul til fugning uden bagstop. Ved større huller skal der anvendes Envirograf Brandfuge Bagstop, eller Brandplade med højdensitet uld til 

udsparinger. 

Alle str. er angivet i mm. 

Der skal anvendes Envirograf AM Brandmastik til røglukning.  

 


