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Valg af størrelse 

Firoblok Thermal skal monteres så den passer til den nærmeste rørstørrelse, se skemaet nedenfor.  

 

Størrelser og borehuller 

Ref. Nr. 
Rørdimension 

maks. 

Pakning 

udvendig  

Min. 

Borehul  

Maks. 

borehul* 

VVS nr. / 

100 mm 

VVS nr. / 

150 mm 

VVS nr. / 

200 mm 

VVS nr. / 

300 mm 

VVS nr./ 

500 mm 

IWS/T 18 18 42 47 62 499011018 499011518 499012018 499010018 499010518 

IWS/T 20 20 43 48 63 - - - - - 

IWS/T 22 22 45 50 65 - - - - - 

IWS/T 25 25 48 53 68 499011025 499011525 499012025 499010025 499010525 

IWS/T 27 27 50 55 70 - - - - - 

IWS/T 28 28 50 55 70 - - - - - 

IWS/T 30 30 53 58 73 - - - - - 

IWS/T 33 33 60 65 80 499011033 499011533 499012033 499010033 499010533 

IWS/T 35 35 60 65 80 499011035 499011535 499012035 499010035 499010535 

IWS/T 40 40 70 75 90 499011040 499011540 499012040 499010040 499010540 

IWS/T 45 45 80 85 100 499011045 499011545 499012045 499010045 499010545 

IWS/T 50 50 85 90 105 499011050 499011550 499012049 499010049 499010550 

IWS/T 55 55 90 95 110 499011055 499011555 499012050 499010050 499010555 

IWS/T 60 60 95 100 115 499011060 499011560 499012060 499010060 499010560 

IWS/T 65 65 100 105 120 - - - - - 

IWS/T 83 83 120 125 140 499011083 499011583 499012075 499010075 499010583 

IWS/T 90 90 130 135 150 499011090 499011590 499012090 499010090 499010590 

IWS/T100 100 135 140 155 499011100 499011600 499012100 499010100 499010600 

IWS/T115 115 155 160 175 499011115 499011615 499012110 499010110 499010615 

IWS/T127 127 167 172 187 499011125 499011625 499012125 499010125 499010625 

IWS/T150 150 192 197 212 499011150 499011650 499012150 499010150 499010650 

IWS/T165 165 205 210 225 499011165 499011665 499012165 499010165 499010665 

IWS/T168 168 210 215 230 - - - - - 

IWS/T 15 215 260 265 280 499011215 499011715 499012215 499010215 499010715 

IWS/T220 220 265 270 285 - - - - - 

*Max borehul til fugning uden bagstop. Ved større huller skal der anvendes Envirograf Brandfuge Bagstop, eller Brandplade med højdensitet uld til 

udsparinger. 

Alle str. er angivet i mm. 

Der skal anvendes Envirograf AM Brandmastik til røglukning.  
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