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GENERELLE KRAV  

Alle gennemføringer af ethvert rør/kabelkanal/kabel i brandklassificerede vægge/dæk skal udføres som præ-
accepteret lukning i henhold til BR18, svarende til væggen/dækkets klassifikationstid (eks. El60).  
Som dokumentation for det benyttede brandlukningsprodukt skal der, i henhold til Bygningsreglementets 
bestemmelser, anvendes prøvningsrapport og/eller klassifikationsrapport efter det Europæiske Klassifikationssystem, 
eks. DS/EN1366-3 (prøvningsrapport) og/eller DS/EN 13501-2 (klassifikationsrapport) som dokumentation for de 
enkelte gennemføringer. Det skal sikres at de valgte brandlukningsprodukter er relevante for byggevarens eller 
bygningsdelens anvendelse og montering i det faktiske byggeri, altså at det kun anvendes og installeres som det er 
testet. Ud fra prøvningsrapport og/eller klassifikationsrapport vil man kunne se krav til bæringer, afstand og om 
produktet er systemtestet med andre brandlukningsprodukter.   
 
Bæringer: Antallet er bæringer og afstanden til væg/dæk, bør altid installeres som teste. Denne information fremgår 
af prøvningsrapport og/eller klassifikationsrapport.  
For Envirografs produkter gælder følgende: 
Væg: min. 1 bæring på en side, max. 400 mm fra væg 
Dæk: min. 1 bæring på overside, max. 400 mm fra dækket.  

Afstand: Afstandskravene indbyrdes mellem brandlukningerne til andre gennemføringer fremgår af prøvningsrapport 
og/eller klassifikationsrapport. Dette varierer fra 0mm – 200mm afhængig af om det enkelte produkt er klyngetestet 
eller ej. 

Systemer: Der skal røglukkes omkring installationer med brandmastik. I de enkelte produkters prøvningsrapporter 
og/eller klassifikationsrapporter ses det hvilken brandmastik der er udført test med. Her vil det også fremgå om 
brandlukningsproduktet er testet som system, til at sidde i eks. brandplade, brandgips eller lign.   
Er produkterne ikke testet sammen er der ikke længere tale om en præ-accepteret løsning.  
Envirograf benytter altid AM brandmastik til røglukning og har testet en lang række produkter i forskellige 
systemløsninger. 
Gennemføringernes udførsel dokumenteres med kontrolplan for udførsel iht. BR18, Kap30. 

EKSISTERENDE BYGNINGER 

BR18: "Vejledning om installationer i eksisterende bygninger'' har været gældende siden oktober 2018, her beskrives, 
hvornår der skal indhentes byggetilladelse, samt hvornår man er omfattet af BR18. Dette er gældende for 
eksisterende tidligere godkendte bygninger. Ifølge vejledningen er VVS gennemføringer i eksisterende bygninger 
omfattet af kravene til nye installationer i BR18 i følgende tilfælde: 

• Ny installation  
• Udskiftning af en eksisterende installation  
• Flytning af en eksisterende installation  
• Fjernelse af en installation  
• Reparation og mindre ændringer af en installation 
• Vedligeholdelse af installationer 

KVALITETSSIKRING 

Brandtætningsmærkat eller lign.  

Alle brandlukninger skal være unikt identificerbare. Dette kan gøres med diverse kvalitetssikringssystemer eller ved at 
opsætte en etiket, hvorpå følgende fremgår: 

• Firmanavn på udførende  
• Produktnavn / system (Eks. XXXX Brandmastik)  
• Brandklassifikation (Eks. El60)  
• Brandtætningsnummer (For henvisning til plantegning og lukningsliste)  
• Initialer på udførende entreprenør/installatør  

• Dato på brandlukning 

Skabelon til etiketter kan rekvireres uden beregning hos Envirograf Europe og tilrettes til projektet. 
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Kontrolrapport 

Som en del af kvalitetssikringsmateriale udføres der en samlet kontrolrapport indeholdende alle lukninger med 
følgende oplysninger iht. BR18, Kap. 30: 

• Byggesag og evt. nummer  
• Firmanavn  
• Brandtætningsnummer  
• Nummer på plantegning hvor lukningen fremgår  
• Installationstype og størrelse (Eks. Kabel, 0200 stålrør mv.)  
• Brandtætningens størrelse (Højde, bredde, Ø)  
• Produktnavn og type på brandlukningsmaterialet (Eks. XXXX Brandmastik, fuge)  
• Produktdokumentation (Prøvningsrapport og/eller Klassifikationsrapport)  

• Brandklassifikation (El60)  
• Dato for udførelse  
• Initialer på montøren  
• Notatfelt  
• Fotodokumentation (Delkontrol af tætninger der efterfølgende ikke kan tilgås eller ses.)  
• Fotodokumentation 

Skabelon til kontrolrapport kan rekvireres uden beregning hos Envirograf Europe og tilrettes til projektet.  
 
Ved projekter med byggetilladelse kan der tilgå flere punkter fra brandrådgivers side, dette vil fremgå af 
udbudsmaterialet. Der skal på plantegninger for alle niveauer af bygningen, indtegnes placering og  
brandtætningsnummer af alle brandtætninger. 
Der bør udføres fotodokumentation af alle brandtætninger.  

 

UDFØRSEL 

VVS 

Brandlukninger af alle VVS-installationer udføres efter det nugældende bygningsreglement, dennes vejledninger og 
præ-accepterede løsninger.  
 
Overfladekrav: Rørinstallationer er omfattet af kravene i BR18 §§108 og 109, vedrørende overfladekrav. Dette gælder 
for både isolerede og uisolerede rør. 
I BR18 stilles der krav til at rør (inklusive eventuelle isoleringsmaterialer og afdækning m.v.) skal have en overflade, 
klassificeret som mindst klasse E-d2 (iht. DS/EN 13501-1). 
Hvis et eller flere rør i et rum, har en indvendig diameter, der er større end 106 mm eller det samlede overfladeareal 
(inklusive isoleringssystem) for alle rør udgør mere end 5 % af arealet af rummets væg- og loftoverflader (jf. 
beregningen i BR18 Tabel 4.2.9), skal rør udføres med en overflade af et materiale klassificeret mindst som klasse D-
d2 (iht. DS/EN 13501-1). 

El-kabler & EL-installationer 

Brandlukninger af alle EL-installationer udføres efter det nugældende bygningsreglement, dennes vejledninger og 
præ-accepterede løsninger. Bemærk, at der kan være andre regler for EL i den gældende EL-lovgivning, men at der 
skal tages hensyn til kravene i BR18, som omfatter personsikkerhed, før andre love, normer og anvisninger.  
 
Overfladekrav: Kabelinstallationer er også omfattet af kravene i BR18 §§108 og 109, vedrørende overfladekrav.  
El-kabler samt signalkabler skal udføres som mindst klasse Dca iht. DS/EN 13501-6. Hvis kablerne har et samlet 
overfladeareal på mindre end 5 % af arealet af rummets væg- og loftoverflader, jf. beregningen i Tabel 4.2.9, kan de 
udføres som mindst klasse Eca iht. DS/EN 13501-6. Beregningen af den samlede overflade er undtaget for kabler i 
teknikrum og installationsskakte. 
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Ventilation 

BR18 §421 beskriver hvordan ventilationssystemer skal projekteres og udføres efter DS 428 Norm for brandtekniske 
foranstaltninger ved ventilationsanlæg.  

DS 428 3.16 Gennemføringer:  

3.16.1 Gennemføringer af kanaler i brandadskillende bygningsdele skal lukkes tæt, så adskillelsernes  
brandmæssige egenskaber ikke forringes.  

3.16.2 Kanalgennemføringer monteret med brandklassificerede spjæld brandtætnes i henhold til spjældproducentens 
anvisninger.  

3.16.3 Kanalgennemføringer af brandtestede kanaler brandtætnes i henhold til kanalproducentens anvisninger, og 
brandisolerede kanaler brandtætnes i henhold til isoleringsproducentens anvisninger.  

3.16.4 For større huller og huller for flere installationsgennemføringer, hvor der ikke foreligger et samlet klassificeret 
system, skal der på anden vis sikres et tilsvarende sikkerhedsniveau via brandtestede løsninger eller accepterede 
løsninger i anerkendte vejledninger.  

3.16.5 Rektangulære kanaler forstærkes ved alle gennemføringer i brandmæssige adskillelser for at sikre mod 
deformation ved brand. For gennemføringer med brand- og røgspjæld eller for brandtestede eller brandisolerede 
kanaler, udføres forstærkning iht. producentens anvisninger. 

Pladebeklædte bygningsdele  

Der skal udføres udsparinger, samt brandtætning, der er beregnet til dette, så brand ikke kan sprede sig ud under 
pladebeklædningen. Derefter skal der etableres en gennemføring svarende til gennembrydning af massive bygnings 
dele.  

Huller fra nedtagne installationer  

Alle u-anvendte installationer, skal nedtages og bortskaffes behørigt.  
Eksisterende vægge og dæk retableres i iht. eksisterende forhold, så der opnås den samme brandmodstandsevne med 
tilsvarende materialer.  

Midlertidige brandlukninger  

Under hele udførelsesperioden, skal alle bygningselementer der er forringet brandmæssigt, midlertidigt tætnes med 
brandpuder, brandplader eller et andet egent produkt. Disse skal kunne opretholde den oprindelige brandsikring Jf. 
BR18 6.1.4.2:  
"Hvor der arbejdes med ny-installation eller ændring, skal åbninger i brandmæssige adskillelser lukkes forsvarligt 

senest samme dag til fyraften. Hvis arbejdet skal fortsætte næste dag, kan der anvendes en egnet midlertidig 

tætning”.  
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PRODUKTER 

FIROBLOK THERMAL IWS/T 

Firoblok Thermal IWS/T brandpakninger er designet til 
beskyttelse af ubrændbare rør af eksempelvis jern, stål, 
støbejern, rustfrit stål eller alu-PEX, der passerer igennem 
brandklassificerede dæk eller vægge. 

Firoblok Thermal er en foliebeklædt forstærket indpakning 
med højdensitet fiberfri isolering og intumescerende 
materiale der ekspanderer indad og sørger effektivt for at 
køle røret i tilfælde af brand. 
 
Firoblok Thermal er fleksibel og nem at installere. Røret 
trækkes gennem pakningen eller pakningen skæres op, 
sættes omkring røret og lukkes med den påhæftede tape 
og monteres i væggen eller dækkets fulde dybde. 
 
Firoblok Thermal kan let tildannes med en kniv så den flugter perfekt med kanten på det omgivende dæk eller væg og 
stramt rundt om røret. Der røgsikres med Envirograf AM Akryl Brandmastik på begge sidder. Firoblok Thermal er 
desuden lydisolerende, yder kondenssikring og beskyttelse mod korrosion af metalrør. 
 

 

Fordele Brandmodstandsevne 

✓ Markedets eneste skjulte lukning til ubrændbare rør ✓ EI120 

✓ Testet til stål-, jern-, støbejern- og alu-PEX rør Konstruktioner 

✓ Tidsbesparende brandlukning ✓ Massive dæk/vægge 

✓ Brandsikringen er skjult i dæk/væg ✓ Gipsvægge 

✓ Nem at tilrette med kniv eller saks ✓ Ældre etagedæk, eks. lerindskud 

✓ Leveres i størrelser fra 18mm - 215mm Test & klassifikationer 

✓ Leveres i længder fra 100mm - 500mm ✓ Testet iht. EN1366-3 

✓ God til renoveringssager  ✓ Klassificeret iht. EN13501-2 
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Sørg for at åbningen er 
tør og fri for snavs   

Til installationen skal bruges 
Firoblok Thermal, arbejdskniv, 
AM brandmastik og en spartel 

Monter Firoblok Thermal 
omkring røret og fjern den 
gule tape   

Fastgør Firblok Thermal 
omkring røret  

Skub Firoblok Thermal ind i 
åbningen så den sidder skjult i 
væg/dæk 

Herefter røg- og lydtættes 
med AM Brandmastik  

Afslutningsvis glattes fugen. 
Kan overmales når fugen er 
overfladetør. 

Installation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ophæng 

Ved installation i væg fastgøres røret med ophæng på én side maksimalt 400mm fra væggen. Ved installation i dæk 
fastgøres røret med ophæng på oversiden maksimalt 400mm fra dækket. 
 
Placering og Isolering 

Firoblok Thermal er en skjult brandlukning og skal blot installeres i dækkets/væggens fulde dybde.  
Firoblok Thermal er testet uden yderligere isolering, og kræver således ikke anden brandteknisk isolering af 
gennemføringen.  
 
Borehuller 

Se borespecifikation på næste side. 
 
 

Konstruktioner   Test & klassifikationer Brandmodstandsevne 

✓ Massive dæk/vægge 

✓ Gipsvægge 

✓ Ældre etagedæk, eks. Lerindskud 

✓ Testet iht. EN1366-3 

✓ Klassificeret iht. EN13501-2 

✓ EI120 

 

  

Åben Firoblok Thermal ved at 
skære langs den sorte linje  
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Størrelser Firoblok Thermal 

Type Rørdimension 

max 

Borehul mm Max borehul 

IWS/T 18 18 38 +10 mm 

IWS/T 20 20 40 +10 mm 

IWS/T 25 25 48 +10 mm 

IWS/T 33 33 56 +10 mm 

IWS/T 35 35 60 +10 mm 

IWS/T 40 40 65 +10 mm 

IWS/T 45 45 70 +10 mm 

IWS/T 50 50 84 +10 mm 

IWS/T 55 55 86 +10 mm 

IWS/T 60 60 94 +10 mm 

IWS/T 83 83 116 +10 mm 

IWS/T 90 90 125 +10 mm 

IWS/T 100 100 134 +10 mm 

IWS/T 115 110 142 +10 mm 

IWS/T 127 115 149 +10 mm 

✓ Der skal anvendes Envirograf AM Brandmastik til røglukning. 

✓ Ved større huller skal der anvendes Envirograf Brandfuge Bagstop, eller Brandplade med højdensitet uld til udsparinger. 
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FIROBLOK IWS 

Firoblok IWS brandpakning er designet til brandbeskyttelse af 
brændbare rør, eksempelvis plastrør af PE, PP, PVC eller PE-HD, der 
passerer igennem brandklassificerede dæk eller vægge. 
 
Firoblok er en foliebeklædt forstærket indpakning med intumescerende 
materiale der ekspanderer indad og sørger effektivt for at lukke hullet i 
tilfælde af brand. 
 
Firoblok er fleksibel og nem at installere. Røret trækkes gennem 
pakningen eller pakningen skæres op, sættes omkring røret og lukkes 
med den påhæftede tape og monteres i væggen eller dækkets fulde 
dybde. 
 
Firoblok kan let tildannes med en kniv så den flugter perfekt med kanten 
på det omgivende dæk eller væg og stramt rundt om røret. 
Der røgsikres med Envirograf AM Brandmastik på begge sidder af 
lukningen. 
 
Firoblok har desuden gode lydisolerende egenskaber. 
 
Fordele Brandmodstandsevne 

✓ Brandsikringen er skjult i dæk/væg ✓ EI120 

✓ Lave omkostninger til installation Konstruktioner 

✓ Tidsbesparende brandlukning ✓ Massive dæk/vægge 

✓ Opfylder kravene i BR18 for præaccepteret løsninger ✓ Gipsvægge 

✓ God til renoveringssager ✓ Ældre etagedæk, eks. lerindskud 

✓ Nem at tilrette med kniv eller saks Test & klassifikationer 

✓ Leveres i størrelser fra 18mm - 210mm ✓ Testet iht. EN1366-3 

✓ Leveres i længder fra 100mm - 500mm ✓ Klassificeret iht. EN13501-2 
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Sørg for at åbningen er 
tør og fri for snavs   

Monter Firoblok omkring røret 
og fjern den gule tape   

Skub Firoblok ind i åbningen 
så den sidder skjult i væg/dæk 

Fastgør Firblok omkring 
røret og luk tapen tæt  

Herefter røg- og lydtættes 
med AM Brandmastik  

Afslutningsvis glattes fugen 
Kan overmales når fugen er 
overfladetør 

Til installationen skal bruges 
Firoblok, arbejdskniv, AM 
brandmastik og en spartel 

Installation 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ophæng 

Ved installation i væg fastgøres røret med ophæng på én side maksimalt 400mm fra væggen. Ved installation i dæk 
fastgøres røret med ophæng på oversiden maksimalt 400mm fra dækket. 

 

Isolering 

Firoblok er testet uden yderligere isolering, og kræver således ikke anden brandteknisk isolering af gennemføringen. 

 

Borehuller 

Se borespecifikation på næste side. 
 
 

Konstruktioner   Test & klassifikationer Brandmodstandsevne 

✓ Massive dæk/vægge 

✓ Gipsvægge 

✓ Ældre etagedæk, eks. Lerindskud 

✓ Testet iht. EN1366-3 

✓ Klassificeret iht. EN13501-2 

✓ EI120 

 

  

Åben Firoblok ved at skære 
langs den sorte linje  
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Størrelser Firoblok 

Type Rørdimension 

max. 

Borehul  Max borehul 

IWS 18 18 mm 22 mm +10 mm 

IWS 20 20 mm 24 mm +10 mm 

IWS 25 25 mm 32 mm +10 mm 

IWS 33 33 mm 43 mm +10 mm 

IWS 35 35 mm 44 mm +10 mm 

IWS 40 40 mm 53 mm +10 mm 

IWS 50 50 mm 62 mm +10 mm 

IWS 55 55 mm 65 mm +10 mm 

IWS 60 60 mm 70 mm +10 mm 

IWS 83 83 mm 97 mm +10 mm 

IWS 90 90 mm 102 mm +10 mm 

IWS 100 100 mm 116 mm +10 mm 

IWS 115 115 mm 135 mm +10 mm 

IWS 127 127 mm 147 mm +10 mm 

IWS 150 150 mm 173 mm +10 mm 

IWS 165 165 mm 187 mm +10 mm 

IWS 215 215 mm 240 mm +10 mm 

✓ Der skal anvendes Envirograf AM Brandmastik til røglukning. 

✓ Ved større huller skal der anvendes Envirograf Brandfuge Bagstop, eller Brandplade med højdensitet uld til udsparinger. 
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ENVIROGRAF BRANDPAKNING EW 

Envirograf brandpakning EW er designet til brandsikring af 
brændbare rør, eksempelvis plastrør af PE, PP, PVC eller PE-HD. 
 
Envirograf brandpakning er fleksibel og nem at tilrette med en kniv. 
Brandpakningen tildannes så den passer rundt om gennemføringen. 
Efterfølgende monteres den omkring røret og lukkes med den 
påhæftede tape.  
Ved installation i dæk monteres en brandpakning nederst i dækket.  
Ved installation i væg monteres to brandpakninger, en på hver side 
af gennemføringen. 
Der røgsikres med Envirograf AM Brandmastik på begge sidder af 
lukningen. 
 
Envirograf Brandpakning fås også i en version med ekstra lydisolering.  
 
Fordele Brandmodstandsevne 

✓ Brandsikringen er skjult i dæk/væg ✓ EI120 

✓ Lave omkostninger til installation Konstruktioner 

✓ Tidsbesparende brandlukning ✓ Massive dæk/vægge 

✓ Opfylder kravene i BR18 for præaccepteret løsninger ✓ Gipsvægge 

✓ Nem at tilrette med kniv eller saks Test & klassifikationer 

✓ Leveres i størrelser fra 15mm - 215mm ✓ Testet iht. EN1366-3 

 ✓ Klassificeret iht. EN13501-2 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Størrelser Brandpakning EW 50mm 

Reference  

nummer 

Indvendig rørstørrelse i 

diameter 

Pakning indvendig 

diameter 

Pakning udvendig 

diameter 

EW18 15 mm 18 mm 24 mm 

EW25 22 mm 25 mm 31 mm 

EW33 25 mm 33 mm 39 mm 

EW40 32 mm 40 mm 46 mm 

EW50 40 mm 50 mm 56 mm 

EW55 50 mm 55 mm 61 mm 

EW60 55 mm 60 mm 66 mm 

EW83 65 mm 83 mm  91 mm 

EW90 75 mm 90 mm 98 mm 

EW115 100 mm 115 mm 123 mm 

EW135 125 mm 135 mm 145 mm  

✓ Der skal anvendes Envirograf AM Brandmastik til røglukning  
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GTB-0324 

BRANDMANCHET MED SMART LOCK  

Brandmanchet til brandbeskyttelse af brændbare rør, 
eksempelvis plastrør af PE, PP, PVC eller PE-HD, der 
passerer igennem brandklassificerede dæk eller vægge. 

Brandmanchetten består af en stålskal med 
intumescerende materiale, som ved brand lukker hullet 
i konstruktionen og dermed sikre mod brand- og 
røgspredning.  

Der røglukkes med Envirograf AM Akryl Brandmastik. 
 
 
 
Fordele Brandmodstandsevne 

✓ Hurtig og simpel installation ✓ EI120 

✓ Enhåndsmontering ved hjælp af Smart Lock Konstruktioner 

✓ Monteres med gipsskruer i gipsvægge ✓ Massive dæk/vægge 

✓ Monteres med bygningsskruer i beton ✓ Gipsvægge 

✓ Ingen gennemgående bolte eller gevindjern Test & klassifikationer 

✓ Leveres i størrelser fra 45mm til 650mm ✓ Testet iht. EN1366-3 

 ✓ Klassificeret iht. EN13501-2 
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GTB-0324 

Åbningen omkring røret røg- 
og lydtætnes med AM 
Brandmastik  
 

Sørg for at åbningen er 
tør og fri for snavs   

Til installationen skal bruges 
en brandmanchet, AM 
brandmastik og skruer 

Brandmanchetten åbnes ved 
at klemme den let sammen 

Brandmanchetten monteres 
omkring røret og klemmes 
sammen  

Afslutningsvis fastgøres 
brandmanchetten til 
væg/dæk med passende 
skruer  

Installation   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastgørelse 

Brandmanchetten monteres ved hjælp af dens beslag. Envirograf brandmanchetter levers med varierende antal 
fastgørelsesbeslag afhængig af manchettens størrelse. For korrekt installation skal brandmanchetten monteres så den 
dækker hele hullet og alle fastgørelsesbeslag skal fastgøres. Manchetten skal installeres helt op af væg/dæk og 
fastgøres med skruer. Ved montering i beton benyttes bygningsskruer og ved montering i gips benyttes gipsskruer. 

Ønskes en lukning som sidder skjult i væg/dæk, kan i stedet benyttes Envirograf Firoblok. 

Ophæng 

Ved installation i væg fastgøres røret med ophæng på én side maksimalt 400mm fra væggen.  
Ved installation i dæk fastgøres røret med ophæng på oversiden maksimalt 400mm fra dækket. 

Isolering 

Brandmanchetten er testet uden yderligere isolering, og kræver således ikke anden brandteknisk isolering af 
gennemføringen. 

 

Konstruktioner Test & klassifikationer Brandmodstandsevne 

✓ Massive dæk/vægge ✓ Testet iht. EN1366-3 ✓ EI120 

✓ Gipsvægge ✓ Klassificeret iht. EN13501-2  
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GTB-0324 

Størrelser Brandmanchet med Smart Lock 

Reference  

nummer 

Max 

rørstørrelse 

Max  

udvendig rørstørrelse 

WPCS 45/2 45 47 

WPCS 55/2 55 57 

WPCS 65/2 65 74 

WPCS 75/2 75 87 

WPCS 100/2 100 117 

WPCS 127/2 127 137 

WPCS 150/2 150 167 

WPCS 175/2 175 187 

WPCS 200/2 200 212 

✓ Brandmanchetten skal monteres så den dækker hele hullet 

✓ Der skal anvendes Envirograf AM Brandmastik til røglukning  
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GTB-0324 

SADDELMANCHET 

Saddelmanchet til brandbeskyttelse af brændbare rør, eksempelvis plastrør af 

PE, PP, PVC eller PE-HD, der passerer igennem brandklassificerede dæk eller 

vægge.  

Saddelmanchet bruges hvor rør står tæt på væg eller hjørne, uden mulighed for 

almindelige lukningstyper.  

Saddelmanchet består af en stålskal med intumescerende materiale, som ved 

brand ekspanderer og lukker hullet i konstruktionen og dermed sikre mod 

spredning af brand. Der røglukkes med Envirograf AM Akryl Brandmastik. 

 

Fordele Brandmodstandsevne 

✓ God til vanskelige lukninger ✓ EI120 

✓ Lave omkostninger til installation Konstruktioner 

✓ Tidsbesparende brandlukning ✓ Massive dæk/vægge 

✓ Monteres med gipsskruer i gipsvægge ✓ Gipsvægge 

✓ Monteres med bygningsskruer i beton Test & klassifikationer 

✓ Ingen gennemgående bolte eller gevindjern ✓ Testet iht. EN1366-3 

✓ Levres i størrelser fra 50mm til 310mm ✓ Klassificeret iht. EN13501-2 

 

     

     

 

Størrelser Saddelmanchet 

Reference  

nummer 

Max 

rørstørrelse 

Max  

udvendig rørstørrelse 

PC 50/2 50 55 

PC 65/2 65 72 

PC 75/2 75 83 

PC 100/2 100 110 

PC 127/2 127 130 

✓ Saddelmanchetten skal monteres så den dækker hele hullet 

✓ Der skal anvendes Envirograf AM Brandmastik til røglukning. 
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GTB-0324 

FIROBLOK THERMAL TIL KABELBAKKER 

Firoblok Thermal til kabelbakker brandpakninger er designet til 
beskyttelse af stålkabelbakker med ledninger der passerer 
igennem brandklassificerede dæk eller vægge.  

Firoblok Thermal er en foliebeklædt forstærket indpakning med 
højdensitet fiberfri isolering og intumescerende materiale der 
ekspanderer indad, sørger effektivt for at køle metallet i tilfælde 
af brand.  

Firoblok Thermal er fleksibel og nem at installere. kabelbakken 
trækkes gennem pakningen eller pakningen skæres op, sættes 
omkring kabelbakken og lukkes med den påhæftede tape og 
monteres i væggen eller dækkets fulde dybde.  

Firoblok Thermal kan let tildannes med en kniv så den flugter 
perfekt med kanten på det omgivende dæk eller  
væg og stramt rundt om kabelbakken.  
Der røgsikres med Envirograf AM Akryl Brandmastik på begge 
sidder.  
Firoblok Thermal er desuden lydisolerende og yder beskyttelse mod korrosion af metal 
 
 
Fordele Brandmodstandsevne 

✓ Brandsikringen er skjult i dæk/væg ✓ EI120 

✓ Markedets eneste skjulte lukning til kabelbakker Konstruktioner 

✓ Tidsbesparende brandlukning ✓ Massive dæk/vægge 

✓ Testet til gennemgående metalkabelbakker ✓ Gipsvægge 

✓ Nem at tilrette med kniv eller saks Test & klassifikationer 

 ✓ Testet iht. EN1366-3 

 ✓ Klassificeret iht. EN13501-2 
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GTB-0324 

Installation   

 
Åbningen der ønskes lukket tørres fri for støv og snavs 

 
Åben Firoblok Thermal ved at skære langs den sorte linje (Se billede nedenfor) 

 
Monter Firoblok Thermal omkring kabelbakken og fjern den gule tape. Benyt den klæbende del af Firoblok 
Thermal til igen at lukke pakningen, så den sidder stramt om installationen.  

 
Skub Firoblok Thermal ind i åbningen omkring installationen, så den sidder skjult i dæk/væg.  

 
Installationen afsluttes med røg- og lydtætning, ved at fuge med Envirograf AM brandmastik. Fugen påføres 
på begge sider af installationen.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ophæng 

Ved installation i væg fastgøres kabelbakken med ophæng på én side maksimalt 400mm fra væggen.  
Ved installation i dæk fastgøres kabelbakken med ophæng på oversiden maksimalt 400mm fra dækket. 

Isolering 

Firoblok Thermal er testet uden yderligere isolering, og kræver således ikke anden brandteknisk isolering af 
gennemføringen. 

 

Konstruktioner Test & klassifikationer Brandmodstandsevne 

✓ Massive dæk/vægge 

✓ Gipsvægge 

✓ Testet iht. EN1366-3 

✓ Klassificeret iht. EN13501-2 

✓ EI120 
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GTB-0324 

Størrelser Firoblok Thermal til kabelbakker 

Reference nummer 
Kabelbakke 

størrelse 

Indvendig 

bredde 

Indvendig 

højde 

Indvendig 

længde 

CBC060 50 x 54 60  64  200 

CBC095 75 x 54 95  64 200 

CBC120 100 x 54 120  64 200 

CBC170 150 x 54 170  64 200 

CBC222 200 x 54 222  64 200 

CBC274 250 x 54 274  64 200 

CBC324 310 x 54 324.  64 200 

CBC428 400 x 54 428  64 200 

CBC478 500 x 54 528 64 200 

✓ Der skal anvendes Envirograf AM Brandmastik til røglukning. 

✓ Ved større huler skal der anvendes Envirograf Brandfuge Bagstop, eller Brandplade med højdensitet uld til udsparinger  
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GTB-0324 

BRANDPUDE 

Envirograf Brandpude er ideel til midlertidige eller permanente 
lukninger af kabelbakker, rør- og el-gennemføringer, eller efter 
hultagning i dæk eller væg. 

Brandpuden er en glasvævsforstærket pude med 
ekspanderende materiale. Ved brand udvider det 
ekspanderende materiale sig og lukker hullet for brand- og 
røgspredning. 

Brandpuden kan komprimeres 50%, og ved montering klemmes 
puden sammen inden den sættes i spænd i gennemføringen. 
Dette vil lukke af for røg og gennemføringen vil derfor ikke 
kræve yderligere fuge eller lignende. 

Brandpudens forstærkede overflade gør den ideel til 
midlertidige lukninger, da den kan monteres og afmonteres 
gentagne gange uden at tage skade. Brandpuden har endvidere 
en wire og et øje monteret, så den kan fastgøres i væg eller dæk 
og derved ikke bortkommer ved nye installationer i midlertidige lukninger. 

 

 
Fordele Brandmodstandsevne 

✓ Effektiv midlertidig eller permanent lukning ✓ EI120 

✓ Nem og tidsbesparende installation Konstruktioner 

✓ Kan komprimeres 50% ✓ Massive dæk/vægge 

✓ Ideel til renoveringssager ✓ Gipsvægge 

✓ Brand- og røglukning i ét produkt Test & klassifikationer 

✓ Fås i specialmål fra egen systue ✓ Testet iht. EN1366-3 

 ✓ Klassificeret iht. EN13501-2 
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GTB-0324 

Installation 
Envirograf brandpude er fleksibel og kan nemt foldes, så den passer mellem rør og installationer.  

 Vælg en pude/puder som passer i åbningen som ønskes lukket for brand- og røgspredning.  Puden kan 
komprimeres 50% og skal sidde i spænd når den er installeret.  

 Komprimer puden/puderne og kom dem ind i åbningen som ønskes lukket*, enten midlertidigt eller 
permanent. Åbningen skal være helt fyldt ud.  

 
Fastgør evt. wiren for at sikre at puden ikke bortkommer ved nye installationer i midlertidige lukninger  

 

*For lodrette åbninger, dvs. i vægge, skal man bygge puderne i rækker og forskudt i formation, for at sikre, at alle 
mellemrum er fyldt.  

For vandrette åbninger, dvs. gulve, skal man også bygge puderne i rækker og forskudt i formation. Er åbningen større 
end 700 mm x 400 mm skal der gives yderligere støtte ved først at fastgøre trådnet i åbningen. Dette gøres for at 
forhindre nedbøjning af konstruktionen.  
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GTB-0324 

Størrelser Brandpude 

Reference nummer Størrelse Tykkelse 

P1 150 x 150 40 

P2 225 x 225 40  

P3 300 x 300 40  

P4 250 x 127 40  

P5 250 x 127 80  

P6 300 x 300 80  

P7 225 x 225 80  

P8 150 x 100 100  

P9 200 x 100 100  

P10 250 x 100 100  

P11 350 x 100 100  

P12 500 x 100 100 

P13 300 x 200 100 

P14 500 x 200 100 

P15 330 x 50 20 

P16 330 x 200 25 

P2000 135 x 135 30 

P2001 200 x 130 30 

P2002 230 x 130 30 

P2003 300 x100 40 

P2004 300 x 200 40 

P2005 300 x 150 200 

✓ Brandpuden kan komprimeres 50% og skal sidde i spænd ved installation  

 

Størrelser Brandpude til kabelbakker 

Reference nummer Størrelse 

TE2 50 x 50 

TE3 75 x 50 

TE4 100 x 50 

TE5 127 x 50 

TE6 150 x 50 

TE8 200 x 50 

TE9 225 x 50 

TE12 300 x 50 

✓ Brandpuden kan komprimeres 50% og skal sidde i spænd ved installation  
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GTB-0324 

 

DISC 

Envirograf Disc er en selvklæbende intumescerende brandlukning, til 
gennemføringer af EL-kabler eller små plastrør. 

Envirograf Disc ekspanderer og lukker hullet når den udsættes for høj varme og 
skaber en brand-og røgsikker gennemføring til det tilstødende rum. 

Envirograf Disc er en af de hurtigste og nemmeste brandlukninger på marked. 
Installation kræver ingen tilbehør eller værktøj. Den gule beskyttelse på 
bagsiden af Discen fjernes og den lukkes rundt om kabel eller rør. 

Leveres i pakker af 12 stk. 

 

 
 
 
Fordele Brandmodstandsevne 

✓ Lynlukning til enkelt-kabler eller plastrør ✓ EI120 

✓ Lave omkostninger til installation Konstruktioner 

✓ Ingen fuge eller bagstop ✓ Massive vægge 

✓ Ingen produktspild ✓ Gipsvægge 

✓ Brand-og røgsikring i et produkt Test & klassifikationer 

✓ Lukker op til 28mm plastrør eller kabel ✓ Testet iht. EN1366-3 

 ✓ Klassificeret iht. EN13501-2 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Størrelser Disc 

Reference nummer Størrelse Max rørstørrelse 

CAG2 75 mm 28mm 
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GTB-0324 

Installation 

 Inden Discen installeres skal overfladen være tør og fri for støv og snavs. 

 Fjern derefter det gule papir på bagsiden af Discen, så den selvklæbende bagside fritlægges. 

 Åben Discen langs den forskårede kant og placer den omkring installationen. De forskårede finner skal 
bukkes tilbage så discen passer omkring installationen. 

 Pres afslutningsvis Discen mod væggen, så den bliver fastgjort. Lad den slutte tæt hele vejen rundt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isolering 

Der kræves ikke yderligere isolering eller fugning af rør eller kabler i Envirograf Disc 

 

Konstruktioner Test & klassifikationer Brandmodstandsevne 

✓ Massive vægge ✓ Testet iht. EN1366-3 ✓ EI120 

✓ Gipsvægge ✓ Klassificeret iht. EN13501-2  
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GTB-0324 

BRANDPAKNING TIL FORFRADÅSER  

Brandpakning til forfradåser anvendes i el-dåser, der installeres i brandadskillende vægge. 
Brandpakning til forfradåser har selvklæbende tape på bagsiden, til hurtig og fleksibel 
montering i bunden af forfradåsen. 
 

Pakningen er skåret så den passer i bunden af dåsen, uden at dække for udslagsbrikker. 
Pakningens lille størrelse gør at der uhindret kan installeres kabler og ledninger i dåsen. 
Brandpakningen består af intumescerende materiale der ekspanderer og fylder forfradåsen i 
tilfælde af brand og forhindrer spredning af brand og røg i hele klassifikationstiden. 
 

Brandpakning til forfradåser fås i størrelser der er tilrettet de danske standard forfradåser. Fås 
eksempelvis i M1-M2.5 og til runde loftdåser. 
 

Fordele Brandmodstandsevne 

✓ Kan opgradere tidligere installationer ✓ EI90 

✓ Gør det muligt at installere dåser i brandvægge Konstruktioner 

✓ Tidsbesparende brandlukning ✓ Massive dæk/vægge 

 ✓ Gipsvægge 

 Test & klassifikationer 

 ✓ Testet iht. EN1366-3 

 ✓ Klassificeret iht. EN13501-2 

  

Størrelser Brandpakning til forfradåser 

Reference nummer Modul Stk pr. dåse 

NHA6598302 1M 1 

NHA6598502 1.5M 1 

NHA6598402 2.0M 2 (sætpris) 

NHA6598702 2.5M 2 (sætpris)  

NHA4509-05 Loftdåse 1  
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GTB-0324 

BRANDPAKNING TIL PLASTKABELBAKKER 

Brandpakning til plastkabelbakker anvendes ved 
gennemføringer i brandadskillende bygningsdele.  
 
Brandpakning til plastkabelbakker ekspanderer ved brand og 
lukker af for brand- og røgspredning. 
Pakningen har lim på bagsiden, så den kan monteres i bakken på 
få sekunder. 
 
 

Fordele Brandmodstandsevne 

✓ Kan opgradere tidligere installationer ✓ EI120 

✓ Nem og tidsbesparende installation Konstruktioner 

✓ Gør det muligt at bruge plastbakker i brandvægge ✓ Massive dæk/vægge 

✓ Monteres på få sekunder ✓ Gipsvægge 

✓ Fås i mange størrelser Test & klassifikationer 

 ✓ Testet iht. EN1366-3 

 ✓ Klassificeret iht. EN13501-2 

Størrelser Brandpakning til plastkabelbakker 

Reference nummer Størrelse Stk. pr. bakke 

IP21 50 x 25 1 

IP22 50 x 50 1 

IP33 75 x 75 1  

IP31 75 x 25 1  

IP32 75 x 50 1  

IP44 100 x 100 1  

IP41 100 x 25 1  

IP42 100 x 50 1 

IP43 100 x 75 1 

IP66 150 x 150 2  

IP62 150 x 50 2  

IP63 150 x 75 2  

IP64 150 x 100 2 

IP82 200 x 50 2 

IP83 200 x 75 2 

IP85 200 x 125 2 

IP92 225 x 50 2 

IP93 225 x 75 2 

IP96 225 x 150 2 

IP99 225 x 225 2 

IP123 300 x 75 2 

IP126 300 x 150 2 

IP153 375 x 75 2 
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GTB-0324 

Installation  

Enkel pakning 

For kabelbakker der ikke overstiger 100 mm x 100 mm, kræves der kun 
en brandpakning pr. gennemføring, som angivet med blåt på tegningen 
til højre. Ved installation fjerenes dækpapiret på bagsiden af 
brandpakningen, så den selvklæbende bagside fritlægges. For at sikre 
maksimal vedhæftningsstyrke må den klæbende overflade beskyttes 
mod fingre, støv og lign. Pakningen placeres inde i kanalen i den 
brandadskillende del og presses derefter fast mod den indvendige 
overflade på den ene side af kanalen. 
 
 
 
 
To pakninger 

For kanalstørrelser på eller over 150 mm x 150 mm kræves to 
brandpakninger pr. gennemføring, som angivet med blåt på tegningen 
til højre. Ved installation fjerenes dækpapiret på bagsiden af 
brandpakningen, så den selvklæbende bagside fritlægges. For at sikre 
maksimal vedhæftningsstyrke må den klæbende overflade beskyttes 
mod fingre, støv og lign. Pakningen placeres inde i kanalen i den 
brandadskillende del og presses derefter fast mod den indvendige 
overflade på hver side af kanalen.  
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GTB-0324 

BRANDPLADE 

Envirograf Brandplade er en multifunktions, dobbelt 
coated brandplade, med en ekstra høj densitet på 240 
kg/m3.  

Brandpladen anvendes som lukning i store udsparinger 
og kan anvendes med gennemføringer af rør, kabler, 
kabelbakker og ventilationskanaler.  

Brandpladen kan anvendes 1 x 60mm eller 2 x 60mm i 
dæk og vægge, både med og uden gennemføringer. 
Pladen har en brandmodstandsevne på op til 4 timer 
og har en fremragende akustisk ydeevne på Rw = 52db.   

Brandpladen måler: 1200x600x60 mm og med hver plade leveres 1 patron 310ml intumescerende brandplademastik 
til fastgørelse og reparation af skrammer og ridser i pladen.  

NB: Ved gennemføringer af rør, kabler eller kabelbakker skal der benyttes en brandpakning af typen Envirograf 
Firoblok eller Envirograf Firoblok Thermal og Envirograf AM Brandmastik omkring gennemføringerne. 
 

Fordele Brandmodstandsevne 

✓ Ekstrem høj densitet 240 kg/m3 ✓ EI120 

✓ Kun 1 plade til El120 lukninger Konstruktioner 

✓ Dæmper 52db ✓ Massive vægge/dæk 

✓ 310 ml plademastik medfølger ✓ Gipsvægge 

✓ Fleksibel og nem at tilskære med kniv Test & klassifikationer 

✓ Huller kan bores med kopbor ✓ Testet iht. EN1366-3 

✓ Kan bruges til EL, VVS & Ventilation ✓ Klassificeret iht. EN13501-2 

 

   

 

Størrelser Brandplade 

Reference nummer Højde Coating Længde/bredde 

IS60 60 mm Double-Sided 1200mm x 600mm 
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Installation  

Montering i væg 
Ved montering i væg, skæres pladen til så den passer ind i åbningen som ønskes lukket. Pladen monteres 
efterfølgende ved hjælp af den medfølgende brandplademastik. Mastikken påføres på alle overflader som skal hæfte 
mod andre bygningsdele. Brandpladen sættes på plads og afslutningsvis lukkes alle revner, sprækker og mellemrum, 
med den medfølgende brandplademastik.  
Alle installationer der passerer gennem brandpladen skal lukkes korrekt*. 

          

 
Montering i dæk 
Ved montering i dæk monteres pladen som beskrevet ovenfor.  
Ønskes brandpladen installeret så den er trædesikker, monteres hønsenet eller Envirograf FB/C1 metalstøtter under 
brandpladen, som på tegningen nedenfor. Kontakt Envirograf Europe ved behov for yderligere vejledning. Alle 
installationer der passerer gennem brandpladen skal lukkes korrekt*. 

 
 
*Gennemføringer i Envirograf brandplade 
Alle installationer der passerer gennem brandpladen, f.eks. rør, ledninger eller kabelbakker, skal lukkes med et 
passende brandlunkningsprodukt. Eks. Kabelbakker lukkes med Firoblok Thermal og en brandpude. Metalrør og alu-
PEx lukkes med Firoblok Thermal og plastrør lukkes med Firoblok.   
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BAGSTOP TIL BRANDFUGE 

Envirograf Bagstop til brandfuge sikrer en ensartet og homogen 
fuge, ved fugning omkring brandlukninger og ved lineære fuger. 
Bagstoppet kan komprimeres 50% og er derfor nemt og fleksibelt 
at installere. 
Bagstoppet har en densitet på 100 kg/m3

 og sikrer både mod varm 
og kold røg. 
 
Bagstop til brandfuge er en intumescerende 
imprægneret PU-skumliste, der i brandtilfælde ikke vil brænde 
men blot forkokse. PU-skummet er imprægneret med en unik 
brandcoating, der ekspanderer og isolerer ved brand.  
 

 
Fordele Brandmodstandsevne 

✓ Fiberfri bagstop ✓ EI120 

✓ Kan tilrettes uden værktøj Konstruktioner 

✓ Kan komprimeres 50% ✓ Massive vægge/dæk 

✓ Meget fleksibel installation ✓ Gipsvægge 

✓ Sikre mod både kold og varm røg Test & klassifikationer 

 ✓ Testet iht. EN1366-3 

 ✓ Klassificeret iht. EN13501-2 

Størrelser Bagstop 

Reference nummer Mål i mm Farve 

F1020 10 x 20 Sort 

F1030 10 x 30 Sort 

F2020 20 x 20 Sort 

F2030 20 x 30 Sort 

F3030 30 x 30 Sort 

F4030 40 x 30 Sort 

F5030 50 x 30 Sort 

F5050 50 x 50 Sort 

F6030 60 x 30 Sort 

F6060 60 x 60 Sort 

F7040 70 x 40 Sort 

F7030 70 x 30 Sort 

F10040 100 x 40 Sort 
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AM BRANDMASTIK 

Envirograf AM Brandmastik er en halon fri, 
akustisk dæmpende, vandbaseret 
akrylfugemasse (rate 1:5). Den anvendes til 
fugning ved installationsgennemføringer i 
vægge og etageadskillelser, samt til montage 
og røgtætning af Envirograf produkter, samt 
til lineær fugning. 
 

AM Brandmastik er anvendelig til fugning i forbindelse med brandlukninger og lineær fugning fra 1 mm til 60 mm (ved 
større spalter anvendes også Bagstop). 
Fugen ekspanderer i en brandsituation og lukker og forsegler.  
AM Brandmastik beholder sin elasticitet efter tørring og kan let overmales. 
 

NB: På bestilling leveres Envirograf AM Brandmastik i 5 forskellige standard farver og på bestilling også i RAL farver. 
Derudover fås Envirograf intumescerende Akryl Brandmastik i fluorescerende udgave der lyser grønt, til anvendelse 
omkring branddøre, vinduer og andre nødudgange. 

 

Fordele Brandmodstandsevne 

✓ Højelastisk akryl fuge ✓ EI240 

✓ Akustisk dæmpende, dæmper 52db Konstruktioner 

✓ Kan fås i flere farver ✓ Massive vægge/dæk 

✓ Perfekt til røgsikring ✓ Gipsvægge 

✓ Testet til El240 Test & klassifikationer 

✓ Fås i 310 ml  ✓ Testet iht. EN1366-3 og EN1366-4 

✓ Er testet med alle Envirograf produkter  ✓ Klassificeret iht. EN13501-2 

 

Størrelser Akryl Brandmastik (AM) 

 

Type Størrelse Farve 

 AM 310 310 ml Hvid 
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SPECIAL LØSNINGER 

BRANDLUKNINGER I TRÆETAGEDÆK / LERINDSKUDSDÆK 

En klassisk træetageadskillelse med massive bjælker, pudset loft, loftforskalling, indskudsbrædder, lerindskud, 
indskudsmateriale og massivt trægulv, er tidligere politisk besluttet at udgøre en bærende BD-bygningsdel 60.  
Det er blevet anvist i ”Bygningsreglement for købstæderne og landet 1966”, det har også været med i et bilag til 
”Bygningsreglement for erhvervs- og etagebyggeri 1995” og det findes også gengivet i ”TRÆ 71 – Brandsikre 

bygningsdele”. 
 
I det gældende bygningsreglement, BR18, er der også taget hensyn til tidligere udfærdigede dæk i: 
”BR18 – Vejledninger Kapitel 1 - Generelt om sikkerhed ved brand: 

1.6.9 – 3. b: Ved byggearbejde hvor der ændres på gennemføringer i etagedæk, kan eksisterende etagedæk bibeholdes 

såfremt det retableres, svarende til bestemmelserne som etagedækket oprindelige var udført efter.” 
 
Det er vigtigt at pointere, at alle gennemføringer i eksisterende etagedæk SKAL udarbejdes efter ”Vejledning om 

installationer i eksisterende bygninger” og at der SKAL bruges præaccepterede løsninger, som beskrevet i BR18 og 
dennes vejledninger og bilag. 
Hvis man ønsker at bruge ikke-præaccepterede løsninger eller ønsker at ændre på dækkets brandmæssige 
forudsætninger, så SKAL man kontakte en certificeret brandrådgiver i BK3/BK4. 
 

DEFINITION AF PRÆ-ACCEPTEREDE LØSNINGER I  EKSISTERENDE DÆK 

Præaccepterede løsninger er defineret i: Vejledning 0: Vejledning Introduktion til BR18. I pkt.0.2.1: 
”Der er kun tale om en præ-accepteret løsning, når den for bygningsreglementet ansvarlige regeludstedende 

myndighed har udpeget en brandsikringsløsning til at være en præ-accepteret løsning, og denne løsning fremgår af 

vejledningen til bygningsreglementets brandkrav, som den ansvarlige regeludstedende myndighed har udgivet.  

Tilsvarende kan brandsikringsløsninger, som ikke fremgår af denne vejledning samt bilag, ikke betragtes og anvendes 

som præ-accepterede løsninger” 
 
Vejledningen fra den ansvarlige regeludstedende myndighed foreskriver følgende ved gennemføringer i eksisterende 
etagedæk: 
Gennemføringer i eksisterende etagedæk er i ”BR18 – Vejledninger Kapitel 1 - Generelt om sikkerhed ved brand: 

1.6.9 – 3. b: Ved byggearbejde hvor der ændres på gennemføringer i etagedæk, kan eksisterende etagedæk bibeholdes 

såfremt det retableres, svarende til bestemmelserne som etagedækket oprindelige var udført efter.” 

 

Såfremt etagedækket retableres, jf. vejl. 0 pkt. 0.2.1 og vejl. 1 pkt. 1.6.9 – 3b, når gennemføringen foretages, så vil 
løsningen være præ-accepteret, såfremt brandlukningsproduktet er klassificeret efter BR18 vejl. 1 pkt. 1.7.2.3. og er 
placeret i den brandadskillende bygningsdel, lerindskuddet. Følger man ikke det foreskrevne, så skal løsningen 
dokumenteres med en brandteknisk begrundet vurdering eller komparativ analyse som angivet i BR18’s vejledning til 
Kapitel 5 – Brand, kapitel 8: eftervisning.  
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PRÆACCEPTERET LØSNING TIL BRÆNDBARE RØR I TRÆETAGEDÆK – FIROBLOK IWS 

Brandlukninger af brændbare rør der passerer gennem træetagedæk/lerindskudsdæk fortages mest enkelt, ved at 
installere en Firoblok IWS brandpakning (s. 9) omkring installationen. Firoblok og AM brandmastik lukker effektivt 
installationen af for spredning af brand, røg, lugt og lyd. 

Ved installation af brandlukninger i træetagedæk/lerindskudsdæk er det ifølge BR18 nødvendigt at sikre at 
lerindskudet, som er den brandadskillende bygningsdel, bliver retableret for at etagedækket bevare sine 
brandmæssige egenskaber. Vejledning til dette se på side 34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÆACCEPTERET LØSNING TIL UBRÆNDBARE RØR I TRÆETAGEDÆK – FIROBLOK 
THERMAL IWS/T 

Brandlukninger af ubrændbare rør der passerer gennem træetagedæk/lerindskudsdæk fortages mest enkelt, ved at 
installere en Firoblok Thermal IWS/T brandpakning (s. 6) omkring installationen. Firoblok Thermal og AM brandmastik 
lukker effektivt installationen af for spredning af brand, røg, lugt og lyd. 

Ved installation af brandlukninger i træetagedæk/lerindskudsdæk er det ifølge BR18 nødvendigt at sikre at 
lerindskudet, som er den brandadskillende bygningsdel, bliver reetableret for at etagedækket bevare sine 
brandmæssige egenskaber. Vejledning til dette se på side 34.  
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RETABLERING AF LERINDSKUD 

Der kan kun opnås en præ-accepteret løsning af gennemføringer i eksisterende etageadskillelser hvis man følger 
vejledningen i ”BR18 – Vejledninger Kapitel 1 - Generelt om sikkerhed ved brand: 

1.6.9 – 3. b: Ved byggearbejde hvor der ændres på gennemføringer i etagedæk, kan eksisterende etagedæk bibeholdes 

såfremt det retableres, svarende til bestemmelserne som etagedækket oprindelige var udført efter.” 

Dette udføres ved at sørge for, at lerindskuddet i etagen er intakt eller bliver retableret i den korrekte lagtykkelse. 
Lagtykkelsen er i tidligere bygningsreglementer beskrevet som minimum 50mm eller mere. 

Lerindskuddet kan retableres efter nedenstående vejledning. Det er vigtigt at lerindskuddet slutter tæt om Firoblok, så 
bygningens brand- og lydtætning er intakt. 

 

Fordele 

✓ Hurtig og simpel installation 

✓ Lave omkostninger til installation 

✓ Passer til både brændbare og ubrændbare rør 

✓ Ikke behov for at fjerne gulv 

✓ Kan eftermonteres allerede installerede rør 

✓ Holder bygningen sund 

✓ Kan bruges på bevaringsværdige bygninger uden destruktive indgreb 

 
 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Firoblok monteres om røret og 

skubbes op i etageadskillelsen 

nedefra. Stop når Firoblok når til 

lerindskuddet. 

Lerindskuddet efterfyldes til den 

korrekte mængde opnås.  

Firoblok skubbes op til kanten, 

herefter røg- og lydtætnes der med 

AM Brandmastik. 
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MATRIX – FIND DEN RIGTIGE BRANDLUKNING TIL DIN VVS-GENNEMFØRING 
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